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It’s all in

a stick“



Smart
Energy

Home

Was wäre, wenn die Installation eines Photovoltaik-Systems fast so einfach 

wäre, wie der Anschluss eines Fernsehers? Entdecken Sie das Solarnative 

Smart Energy Home, unsere umfassende Energielösung fürs Eigenheim.

✓ Einfache und schnelle Installation

✓ Höchste Zuverlässigkeit 

✓ Maximale Sicherheit
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Mehr Energie
Mehr Autarkie

✓ Optimale Dachflächennutzung

✓ Maximaler Ertrag

✓ Bestmöglicher Autarkiegrad

✓ Größtmögliche Kostenersparnis

BatteryBrick

Modulare AC-
Speicherlösung

Solarnative App

Für individuelles 
Energie-
Management

ChargeWhiz

Bidirektional: inte-
griert das E-Fahrzeug in
das solare Energiesystem

Ab 2025Ab 2026

PowerMeter

Einfache & 
sichere Strommessung

IntelliGate

Steuert das gesamte 

Smart Energy Home

PowerStick

Der kleinste
PV-Wechselrichter der Welt



An jedem PV-Modul wird ein eigener Mikro-Wechselrichter angebracht, 

der das Modul individuell steuert und den Strom direkt an der Quelle in 

230 V Wechselstrom wandelt.

✓ Maximale Flexibilität und Skalierbarkeit der Systemarchitektur

✓ Optimale Ausnutzung vorhandener (Dach-)Flächen

✓ Maximale Sicherheit: Keine Gefahr durch DC-Hochspannung

Unser
AC-System
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Betrieb aller PV-Module 

am individuellen 

Maximum Power Point

Verschiedene 

Orientierungen und 

Winkel kombinierbar

Abschattung, Verschmutzung 

o.ä. beschränken nur das 

einzelne PV-Modul

230 V Wechselstrom 

im gesamten System

PowerStick 350
Mikro-Wechselrichter

Solarnative
Verbindungskabel

IntelliGate
Steuerungseinheit

Solarnative 
Abschlusskappe

Hinweis: Zur besseren 
Veranschaulichung des Aufbaus 
wurden die Größenverhältnisse 
der Produkte verändert.



Plug & Play

✓ Einfach alles installieren, was aufs Dach 

passt: kombinieren Sie verschiedene

Ausrichtungen, Neigungen und

Abschattungsverhältnisse

✓ „One size fits all“: kompatibel

mit allen marktüblichen Modulen 

und für Kleinstanlagen mit nur

einem Modul genauso geeignet

wie für große Aufdachanlagen

✓ Einfache Verkabelung auf dem Dach

✓ Kein Crimping: Verbinden Sie

einfach alle Elemente mit unseren 

vorkonfektionierten Kabeln

✓ Keine Kabel-Rückführung vom

Ende des Strangs erforderlich

Installation
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✓ Automatische Geräte-Erkennung

✓ Automatische Mapping-Funktion

✓ Remote-Inbetriebnahme bis 

Einbruch der Dunkelheit

✓ Keine Datenkabel

✓ Integrierter NA-Schutz und DC- 

Überspannungsschutz

✓ Selbstregulierend und sicher

✓ Keine hohe DC-Spannung – sichere 

Handhabung & Betrieb

✓ Automatische Schnellabschaltung

*im Vergleich zu Standard PV-Anlagen

Bis zu

Mehr installierte

Leistung*

höhere Energie-

ausbeute*

Bis zu



Maximale 
Flexibilität

Mit einer unbegrenzten Anzahl von Gateways, die in Master-Slave-

Konfiguration kombiniert werden können, einer frei wählbaren Anzahl an 

Batterien, EV-Ladegeräten und Smart Meter-Geräten kann das Solarnative 

Smart Energy Home auf jedes Zuhause optimal zugeschnitten werden. 

Inbetriebnahme und Steuerung erfolgen per App.

✓ Je ein Solarnative IntelliGate pro Strang

✓ Beliebig viele Module pro Strang, bis zu 20 A Stromstärke

✓ Unbegrenzte Anzahl an IntelliGates im System

✓ Beliebige Anzahl Batterien, EV-Ladegeräte und Smart Meter-Geräte

und Skalierbarkeit
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Ob nur 1 Solarmodul oder eine große 

Aufdachanlage – unser PowerStick 

eignet sich für jeden Systemaufbau.
“

Dach Südseite
Gaube 

Westseite
Flachdach-Carport

BatteryBrick ChargeWhiz
Großverbraucher

(z.B. Wärmepumpe)

Haushalt Netz

Beispielhafte Systemarchitektur

Master 
IntelliGate

Slave 
IntelliGate

Unbegrenzte Anzahl an Möglichkeiten

Ein PowerStick pro Solarmodul

Zähler-
schrank

PowerMeter

App



Optimale
Lösung

Mit der anhaltenden Energiekrise werden PV-Lösungen für Balkone und 

andere Kleinflächen immer relevanter für die Erlangung von 

Energieautarkie und erfreuen sich einer rasant wachsenden Beliebtheit. Als 

PV-Lösung, die in den Wohnraum integriert und oft von Laien installiert 

wird, gelten hier einige spezifische Anforderungen: 

✓ Einfache Plug & Play-Installation

✓ Ästhetisches Design

✓ Höchste Sicherheit

✓ Flexibilität und (modulare) Erweiterbarkeit

für Balkon-PV
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Der Solarnative PowerStick Balcony lässt sich mit allen handelsüblichen 

Modulen kombinieren und ermöglicht durch einfaches Zusammenstecken 

die Installation einer ästhetischen PV-Anlage, die jederzeit problemlos 

erweitert werden kann. Inbetriebnahme und Steuerung erfolgen in 

wenigen Schritten mit der Solarnative App.

Unser speziell entwickeltes, kostengünstiges IntelliGate Balcony begrenzt 

die Einspeiseleistung auf einen beliebigen Wert, der entsprechend den 

örtlichen Regularien eingestellt werden kann. Dadurch können auch mehr 

als zwei Solarmodule in einem Strang sicher kombiniert werden, um den 

Energieertrag zu maximieren.

Beispielhafte Balkon-PV-Anlage mit 2 Modulen

Haushalt Netz

IntelliGate 
Balcony

Ein PowerStick 

Balcony pro 

Solarmodul

PowerStick Balcony
Mikro-Wechselrichter

Solarnative
Verbindungskabel

IntelliGate Balcony
Steuerungseinheit

Solarnative 
Abschlusskappe

Balkon

Hinweis: Zur besseren
Veranschaulichung des
Aufbaus wurden die
Größenverhältnisse der
Produkte verändert.



PowerStick 350

Unser einzigartiger Hochfrequenz-Mikro-Wechselrichter mit 350 W AC-

Leistung eignet sich für PV-Module mit einer Nennleistungen von bis zu 

440 Wp. Er wird in verschiedenen Versionen erhältlich sein: 

1. PSB-350: PowerStick Balcony mit Montageplatte und MC4-Steckern 

zur Montage in (Balkon-)Systemen mit wenigen PV-Modulen (bis 6A)

2. PS-350: PowerStick mit Montageplatte und MC4-Steckern zur 

Montage in PV-Systemen >800W

3. PSX-350: Integrierte Version ohne Montageplatte für spezielle 

Applikationen, z.B. zur Modul-Integration (siehe nächste Seite) 

PV Mikro-
Wechselrichter
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✓ Optimierung auf Modulebene

✓ Maximale Nutzung der Dachfläche

✓ Überlegene Performance bei niedriger Lichtstärke

✓ Keine Standby-Verluste

✓ Einzigartiges Temperaturmanagement

✓ Reduzierte Ausfallraten dank minimierter Komponentenanzahl

✓ 25 Jahre Herstellergarantie

✓ Keine gefährliche DC-Hochspannung im gesamten System 

✓ Selbstlimitierende Stränge

✓ Integrierter NA-Schutz und DC-Überspannungsschutz

✓ Automatische Schnellabschaltung auf Modul-Ebene bei Netzausfall 

gemäß NEC 2021 Vorgaben

Höchste Energieausbeute

Größte Zuverlässigkeit

Maximale Sicherheit



AC-Module

Dank seiner miniaturisierten Bauweise lässt sich unser Mikro-Wechsel-

richter in den Rahmen des Moduls einsetzen – es entsteht ein „AC-Modul“.

die Zukunft von 
Aufdach-PV
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Gesteigerte Sicherheit

Höhere Effizienz

Geringere Modulkosten

Einfache Installation

Unsere 
Hochfrequenz-

Doch was ist das Geheimnis des Solarnative PowerStick? Es ist unsere 

einzigartige Hochfrequenztechnologie, das Ergebnis von 30 Jahren 

unermüdlicher Entwicklungsarbeit, durch die der Solarnative PowerStick 

zahlreiche Vorteile gegenüber anderen (Mikro-)Wechselrichtern in sich 

vereint. 

Technologie

schneller

kleiner

sicherer

maximierte 
Lebensdauer

Geringere 
Ausfall-

raten

effiziente 
Kühlung

Rahmen-
integration

weniger  
Komponenten

einzigartiges 
Temperatur-
Management



Unser PowerMeter mit drahtloser Steuerung bietet eine einfache und 

sichere Strommessung für 3-phasigen Stromfluss oder bis zu drei 

unabhängige einphasige Verbraucher. So kann es eingesetzt werden, um 

den Netzanschlusspunkt zu überwachen, den Verbrauch großer Geräte zu 

messen oder Fremdgeräte in das Solarnative Monitoring einzubinden. Mit 

seinen miniaturisierten Maßen passt es in jeden Zählerschrank. 

IntelliGate

Das Solarnative IntelliGate ist die Steuerzentrale des Smart Energy 

Homes. Es kommuniziert mit den Wechselrichtern über Powerline-

Kommunikation und mit allen sonstigen Geräten im System über ein 

drahtloses LoRa-Netzwerk. Über LTE ist es mit dem Solarnative Cloud-

Server verbunden. Dank der Schnellsteckklemmen ist für die Montage kein 

Werkzeug erforderlich. 

Steuerungs-
einheit
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PowerMeter
Strommessgerät

LTE

LoRa



ChargeWhiz

Unser ChargeWhiz ist eine bidirektionale Wallbox (ab 2025), die das E-

Fahrzeug ins Smart Energy Home System integriert. Solarenergie wird 

automatisch in das Fahrzeug eingespeist, wenn die PV-Erzeugung den 

Verbrauch übersteigt. Die intelligente Steuerung ermöglicht das 

automatische Umschalten von Überschussladung auf Prioritätsladung, um 

sicherzustellen, dass das Fahrzeug bei der Abfahrt voll aufgeladen ist.

Wallbox
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Solarenergie wird gemäß der 

individuellen Priorisierung ins 

Haus und ins Fahrzeug eingespeist

✓ Bidirektionale AC-Ladung

✓ Überschussladung ab 1 W Überschuss

✓ Flexible Energieaufteilung und  

Priorisierung mit anderen Geräten

✓ Extrem niedriger Standby-Verbrauch 

von 1-2 W

✓ Konfigurierbare Kabellänge

✓ Einfache Installation

✓ Steuerung über Solarnative App

Das E-Fahrzeug als 

Stromspeicher*: Energie wird 

ins Auto und bei Bedarf 

zurück ins System gespeist Steuerung über 

mobile App

*Verfügbar für E-Fahrzeuge mit bidirektionaler Ladefunktion

C
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Ab 2025



BatteryBrick

Die Solarnative Energiespeicherlösung ist ein modulares Batteriesystem 

(ab 2025) bestehend aus unabhängigen AC-Batterien (BatteryBricks) mit 

integriertem Hochfrequenz-Wechselrichter. Jede Batterie bietet 0,9 bzw. 

1,8 kWh Speicherkapazität und 375 W Lade-/Entladeleistung. Mehrere 

BatteryBricks können in einem 1- oder 3-phasigen System mit einer 

Speicherkapazität von bis zu 32,4 kWh und 13,8 kW Lade-/Entladeleistung 

kombiniert werden. Da es dank unserer einzigartigen Batterietechnologie 

mit Hochfrequenz-Wechselstrom nicht zu Fehlanpassungen und 

Überhitzung kommen kann, zeichnet sich unsere Speicherlösung durch 

eine besonders hohe Lebensdauer und Sicherheit aus.

AC-Speichereinheit
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✓ Vollständiges, netzunabhängiges 

Backup-System

✓ Keine gefährliche DC-

Hochspannung

✓ Einzigartige Single Cell-Technologie

✓ 3-Phasen-Speicherung und 

-Versorgung

✓ Intelligente Ladestrategie zur 

Optimierung der Autarkie

✓ Leicht und kompakt gebaut
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Kein Crimpen auf dem Dach: Unsere vorkonfektionierten Kabel verbinden 

die Mikro-Wechselrichter miteinander und den vordersten Mikro-

Wechselrichter mit dem Solarnative IntelliGate. Unsere Kabel sind in allen 

erforderlichen Längen erhältlich, um horizontale oder vertikale 

Anlagenlayouts und eine einfache Verbindung der verschiedenen Bereiche 

einer Anlage (verschiedene Dachbereiche/Ausrichtungen, Gauben usw.) zu 

ermöglichen: 

Der letzte Wechselrichter jedes AC-Strangs wird mit einer Solarnative

Abschlusskappe verschlossen.

Plug & Play
Verkabelung

0,8 m 1,4 m 2,0 m 5,0 m 10 m

Ab 2026

15 m
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Der Erfinder

1994 entwickelte Henk Oldenkamp, heute CTO bei Solarnative, das erste 

Modell des Mikro-Wechselrichters in Zusammenarbeit mit NKF, einem 

niederländischen Kabelunternehmen, und Shell Solar. Seit damals war 

Henks Weg zur Verwirklichung seines Traums – ein Wechselrichter, der in 

den Rahmen eines Moduls passt – nicht immer einfach. 

Aber Henk hielt an seiner Vision fest und machte weiter: Nach 30 Jahren 

engagierter Entwicklung kann der heutige Solarnative PowerStick nicht nur 

mit Standard-Wechselrichtern mithalten, sondern vereint zahlreiche 

Vorteile gegenüber Konkurrenzprodukten auf sich. Für Henk, den einstigen 

Erfinder des Mikro-Wechselrichters, geht damit ein Traum in Erfüllung.

Es ist dieses Mindset – das Unmögliche möglich zu 

machen, eine Idee bis zur Perfektion auszuarbeiten 

und voranzutreiben, jegliche Hindernisse zu 

überwinden und niemals aufzugeben – das 

Solarnative von seinen Mitbewerbern unterscheidet:

Des Mikro-
Wechselrichters

Wir überschreiten die 

Grenzen des Möglichen!“

Ein junges 
Unternehmen

mit großer 
Historie

2018 begegneten sich die 

beiden „Solar Natives“ Henk 

und Julian auf einer PV-Kon-

ferenz. Nachdem Julian bereits 

mehrere Unternehmen gegrün-

det und geleitet hatte, war 

beiden schnell klar, wie es 

weitergehen sollte – die Idee 

für Solarnative war geboren.
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